
Рекомендации для пользователей 
Перед использованием прибора следует убедиться, что область 
применения прибора полностью соответствует вашим задачам и 
условиям окружающей среды, в которых он будет работать. 
Использование приборов может вызвать неприемлемые помехи в 
работе другого оборудования, что потребует от пользователя 
принять необходимые меры для устранения помех. 
Любые изменения, вносимые пользователем в конструкцию, могут
ухудшить работу прибора. Во избежание возгорания не помещайте 
прибор в микроволновую печь. Не используйте и не храните 
прибор в опасном окружении. 

Расходные материалы 
-----

DiST Код Описание 

DiST 1 Н170032Р Раствор 1382 мг/л, пакетики, 25 шт. 
Hl7032L Раствор 1382 мг/л, флакон 500 мл 

DiST2 Н170038Р Раствор 6,44 г/л, пакетики, 25 шт. 
DiST 3 Н170031Р Раствор 1413 мкСм/см, пакетики, 25 шт. 

HI 7031L Раствор 1413 мкСм/см, флакон 500 мл 
DiST4 Н170030Р Раствор 12880 мкСм/см, пакетики, 25 шт. 

Hl7030L Раствор 12880 мкСм/см, флакон 500 мл 

Анализаторы воды 

DiST 

Кондуктометры-солемеры 
DiST 1 / DiST 2 / DiST 3 / DiST 4 

(Н198301/Н198302/Н198303/Н198304) 

ПАСПОРТ 

Руководство по эксплуатации





Измерение и калибровка 
Для повышения точности показаний рекомендуется регулярно и 

часто калибровать прибор. Прибор обязательно перекалибровать: 
. Для гарантии высокой точности; 
. Не реже одного раза в месяц. 

Измерение 
Включить прибор нажатием ON/OFF. Опустить датчик в 

исследуемый образец. Прибор покажет значение проводимости, 

автоматически компенсированное по температуре. Температура 

показана на второй строке дисплея. 

Примечание. Перед каждым измерением следует убедиться, что 

прибор откалиброван. 

Калибровка 
Для перехода в режим калибровки нажать CAL. 

Прибор перейдет в режим калибровки и покажет на дисплее 

значение раствора (напр.,«ррm 1382 USE»). 

Будет мигать индикатор CAL. 

Погрузить датчик в калибровочный раствор. Датчик размещают 

ближе к середине сосуда и погружают в жидкость примерно на 

3 см. Прибор автоматически распознает калибровочный раствор. 

Если калибровочный раствор не опознан или результат измерений 

вне приемлемого диапазона, то на дисплее будет показано «--Err». 

Если прибор опознает раствор, то на дисплее будет показано 

«REC», прибор дождется стабильного значения и примет 

калибровку. 

Когда прибор примет калибровку, то на короткое время покажет на 

дисплее «STOR», после чего вернется к измерениям. 

Сброс калибровки 
Для того, чтобы сбросить калибровку, нужно перевести прибор в 

режим измерений нажатием кнопки CAL. Затем, не дожидаясь 

сообщения об ошибке или сохранении калибровки, нажать 

ON/OFF. Прибор на короткое время покажет на дисплее «CLR». 

Теперь прибор использует стандартную заводскую калибровку. 
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Введение 
Карманные анализаторы воды кондуктометры-солемеры 

предназначены для измерения электропроводимости или 

содержания растворенных солей в пробах воды. 

Предварительный осмотр 
Извлечь прибор из упаковочного материала и осмотреть его. 

Убедиться в отсутствии транспортировочных повреждений. Если 

обнаружится какое-либо повреждение, сообщить об этом 

поставщику.

С каждым прибором поставляются: 

. Батарея CR 2032, 1 шт.; 

Коробка для хранения; 

Инструкция по эксплуатации; 

Сертификат изготовителя; 
. Калибровочный раствор, пакетики, 4 шт. 

о Н198301 1382 ppm (мг/л) 

о Н198302 6,44 ppt (г/л, %о) 

о Н198303 1413 мкСм/см 

о Н198304 12,88 мСм/см 

Внимание! Следует сохранить весь упаковочный материал до тех 

пор, пока Вы не убедитесь, что прибор нормально работает. Все 

неисправные компоненты следует возвратить в оригинальной 

упаковке вместе с прилагаемыми комплектующими. 

Подготовка к работе 
Перед началом работы следует снять защитный колпачок и 

откалибровать прибор: 

Включить прибор нажатием кнопки ON/OFF. 

Снять защитный колпачок и опустить наконечник датчика в 

исследуемую пробу. 

Аккуратно перемешать и дождаться исчезновения сообщения 

о стабилизации. 
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