
 
 

 

 

 

 

Галогеновый анализатор 

влажности 

 
      MS110 

Советы: 

1. Разогревайте анализатор в течение 30 минут перед первой калибровкой. 

2. Проводите калибровку после окончания экспериментов по определению влажности (см. 

3.6). 

3. После каждого включения/выключения устройства делайте перерыв в 5 секунд. 

4. Закрывайте нагреватель, не оставляйте вес на платформе, иначе галогеновые лампы 

могут быть повреждены. 



 

 О галогеновом анализаторе влажности Чертеж: Сборка 

 

 

Пожалуйста, установите прибор согласно изображению. Порядок установки сверху 

вниз: 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 

 

1. Алюминиевая весовая чаша 

2. Треугольная рама весов 

3. Кронштейны для весовой чаши 

4. Защитный кожух от ветра 

5. Пластина из нержавеющей стали

Режим MS110 

Технические 

характеристики 

110 г/10 мг 

Читаемость 0.01g 

Режим нагрева Галогенная лампа 

Дисплей ЖК-ДИСПЛЕЙ 

Установка 

температуры 

40℃~199℃ 

Установка времени 1~99 минут 

Диапазон измерения 0.0%~100% 

Сохранение истории 15 комплект 

Режим остановки 3 

Режим обогрева 3 

Связь RS232 

Принтер Дополнительно 

 



 

3.7 Калибровка 

 

Когда возникает ошибка прибора или неправильно выполняется операция, 
можно откалибровать весы для точности. 

 

Нажмите и удерживайте кнопку "Сброс", пока на дисплее не появится надпись "-
cal-". Затем начнет мигать "100.00", положите калибровочный груз, после чего на 
дисплее появится "= = = = = =". Дождитесь, пока на дисплее снова не появится 
"100.00", затем уберите груз. На дисплее снова появится "= = = = = =". 
Дождитесь, пока не отобразится "0.00" – калибровка завершена. 

 
IV RS232 Настройка 

Скорость передачи данных:1200  

Количество битов данных:7 

Проверка четности: Нет  

Контроль потока: Непрерывный 

 

Команды Rs232 
 

Команды Функции 

On/Off Включение / Выключение питания 

g % Результаты преобразования 

I Инструкция 

1. Безопастность 

Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеследующими рекомендациями перед 

использованием анализатора влажности 

a. Прибор предназначен для измерения влажности 

образцов, любое неправильное использование может 

привести к травмам и повреждению оборудования. 

b. Подключайте прибор к сети переменного тока в 

соответствии с инструкцией. 

c. Убедитесь, что шнур питания не мешает перемещению 

людей. 

d. Не используйте прибор в опасных, влажных или 

нестабильных условиях. 

e. Отключайте прибор от сети перед чисткой. 

f. Обеспечьте достаточное пространство вокруг прибора и 

оставьте не менее 1 м свободного пространства над ним. 

g. При проведении специальных экспериментов используйте защитное 

оборудование. 
h. Не изменяйте компоненты прибора и другие его части. Обслуживание 

данного оборудования должно проводиться профессионалами, 

уполномоченными заводом-изготовителем. 

Анализатор влажности использует галогеновую лампу. 

i. Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы рядом с прибором. 

j. Не прикасайтесь к галогеновой лампе во время её работы. 

Особое внимание к опасным образцам; 

k. Перед тестированием влажности опасных веществ 

проведите полное расследование. 

Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы: 

Нагревание таких материалов может привести к 

образованию легковоспламеняющихся газов или паров, 

поэтому необходимо понижать температуру в сухой среде, 

чтобы избежать пожара или взрыва. 

Токсичные и коррозионные вещества: Держите образцы с 

токсичными или коррозионными компонентами в хорошо 

вентилируемой среде. 

 

Будьте особенно осторожны при тестировании вышеуказанных образцов. 

Любые повреждения будут на ваш собственный риск.



 

II Установка 

2.1 Список стандартной упаковки  

Пожалуйста, проверьте, является ли упаковка и аксессуары в комплекте, 

когда вы открываете его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Требования к размещению влагомера. 

 
1                                                              2                                                     3  

1. Рабочий стол должен быть стабильным 

2. Температура стабильная, сухая, без сильной вибрации, без сильного 

магнитного поля 

3. Хорошая вентиляция окружающей среды. 

2.3  Установка принадлежностей 
 

 

3.5.4 Настройка температуры нагрева 

Диапазон настройки температуры прибора составляет 0-199 

градусов. Нажмите "MENU" для входа в режим настройки 

параметров, нажмите "ENTER" до появления мигающего значка

 ，нажмите "UP" или "Down" для выбора температуры и 

нажмите "ENTER" для перехода к следующей настройке (настройка 

времени). Во время нагрева значок будет переходить в другую 

температуру.  

3.5.5 Настройка времени нагрева 

1.Просто выберите режим остановки времени и установите время 

остановки. Нажмите кнопку "MENU" для входа в режим настройки 

параметров, нажимайте кнопку "ENTER" до тех пор, пока не появится 

мигающий символ  ，Нажмите "UP" или "Down" для выбора 

температуры и нажмите "ENTER". 

2, Цикл нагрева: Просто нежный режим нагрева нужно выбрать цикл 
нагрева. 

3.6 Например： 

a. образец：вода， 

b. Нажмите "MENU", чтобы войти в режим настройки параметров, 

выберите（ ）, температура:120℃, нажмите "ENTER", чтобы 

перейти к взвешиванию. 

c. c. Положите сухую бумагу на поддон и нажмите кнопку "Tare", 

чтобы очистить вес. Налейте 3 г воды на бумагу, пока показания не 

станут стабильными. Нажмите "START/STOP", чтобы начать тест. 

Дождитесь, пока он просочится, и посмотрите результат. m% будет 

100%. 

Ошибка взвешивания или недостаточный вес образца могут привести к 

отклонению результатов теста

Наименоваие Кол-во Примечание 

Основной блок анализатора 

влажности 
1 набор  

Ветрозащитная крышка 1 штука  

Держатель поддона для образцов 1 штука  

Ручка лотка 1 штука  

Шнур питания 1 штука  

Алюминиевый лоток для 

образцов 
1 набор Φ 90，45 шт. 

100 г стандартный вес 1 штука  

Руководство по эксплуатации 1 штука  

Гарантийный талон 1 штука  

 

   

Установите ветрозащитную 

крышку, выровняв отверстия. 

Установите держатель лотка 

для образцов, поверните до 

позиционирования. 

Поместите алюминиевый 

лоток для образцов на 

кронштейн. 

 



 

a. Стандартный режим с подогревом：（ ） 

Этот режим является заводской настройкой и подходит для 

большинства образцов. Можно установить температуру 

нагрева, образец нагревается до определенной температуры 

и автоматически доводится до конца испытания. 

b. Режим быстрого нагрева: (  ） 

Этот режим подходит для образцов с повышенным 

содержанием влаги. Вы можете установить температуру 

нагрева, при нагреве температура превысит заданное 

значение, в дальнейшем она будет снижена до заданной 

температуры и удерживаться до окончания теста 

автоматически. 

c. Режим мягкого нагрева: ( ） 

Этот режим подходит для низкого содержания влаги, 

поверхностная оболочка легко образуется, легко сжечь 

образец. От начала нагрева до длительного времени, 

необходимого для установки температуры, нагрев 

происходит еще медленнее. Время нагрева выбирается 

пользователем. 

d. d. Нажмите "MENU", чтобы войти в режим настройки 

параметров, нажмите "ENTER", пока не появится режим 

отопления, значок мигает 。 Нажмите "UP" или 

"Down", выберите нужный режим. и нажмите "ENTER" для 

подтверждения.  

 

3.5.3 Настройка режима остановки：（   ） 

a. Режим автоматической остановки：（   ） 

Нагрев образца в течение заданного времени при потере 

веса менее 2 мг автоматически прекращается при 

завершении теста. Этот режим после 15 секунд в эффект 

нагрева. 

b. Режим ручной остановки：（ ） 

Sample heating process is the continuing until the press the "start/stop" 

button to end testing. 

c. Режим остановки по времени：（ ） 

Время остановки задается пользователем, процесс нагрева образца 

продолжается до окончания времени нагрева для установки 

значения теста. Нажмите кнопку "MENU", чтобы войти в режим 

установки параметров, нажимайте кнопку "ENTER", пока не 

перейдете в режим отключения.  

Отрегулируйте уровень и подключите питание 

 Перед прибором есть две ножки, отрегулируйте их и 

держите прибор ровно. 

 

 

Подключите прибор к питанию, положите одну сторону 

шнура питания.  

 

 

 Пожалуйста, прогрейте более 30 минут, чтобы сохранить его 

стабильным и точным. 

 
III Эксплуатация 

3.1. Дисплей 
 

3.2. Значение иконок 

 ---- Процент сухой массы    ---- Процент влажности 

  ---- Грамм ----Температура 



 

 ---- Установка времени и время нагрева 

---- Режим подогрева ---- Стандартный 

режим 

 

---- Режим быстрого нагрева  

 ---- Режим мягкого нагрева 

 ---- Остановка режима подогрева   

---- Авто 

----- Режим ручной остановки   

---- Режим остановки по времени  

---- Нагретое состояние 

 

3.3. Клавиатура 
 

 
 

 

НАЗВАНИЕ Основные характеристики 

ON/OFF Включение/выключение, только от внутреннего 

источника питания постоянного тока 

START / STOP 
Начать нагрев/остановить нагрев 

TARE Взвешивание очищенного, Выход из настроек 

SET Вход в меню настроек 

g/% Переключение результатов измерений 

ENTER Подтверждение текущей настройки, переход к 

следующей 

RESET 
Возврат в режим взвешивания (короткое нажатие), 

калибровка 

DOWN баланса (длительное нажатие) 

UP Уменьшить 



 

3.4 Первая проверка 

1. Первый тест: если не изменять настройки температуры и времени, 

анализатор влажности сбрасывается на заводские установки. 

2. Положите пустую весовую чашу на держатель (см. раздел 2.3). 

3. Нажмите кнопку "TARE" для обнуления веса. 

4. Положите образец в весовую чашу (вес образца должен быть больше 

1 г, обычно 3-5 г). 

5. Закройте нагревательный кожух, нажмите кнопку "Start / Stop" для 

начала теста. В этот момент включаются лампы нагревательной 

трубки, вентиляторы, и на верхнем левом углу мигает символ нагрева. 

На экране отображается текущая температура, время нагрева и 

содержание влаги в текущем образце. 

6. По окончании теста лампы нагревательной трубки отключаются 

автоматически, включается звуковой сигнал. Затем на дисплее 

отображается содержание влаги в образце, время нагрева, текущая 

температура и режим настройки параметров. 

Примечание: Не касайтесь весовой чаши, сейчас температура 

слишком высока. 

7. Нажмите кнопку "Reset", чтобы прибор вернулся в режим 

взвешивания. 

3.5 Настройка параметров 

3.5.1 Сохранение и вызов параметров нагрева. 

Прибор может хранить в общей сложности 16 групп параметров 

нагрева с адресами от 0 до F. Каждая группа может содержать 

параметры нагрева, режим остановки, время и другие параметры 

теста. 

a. В режиме взвешивания нажмите кнопку "Settings", чтобы войти в 

режим настройки параметров. Тогда адрес номера хранения 

(показываемый наибольший бит) начнет мигать. Нажмите кнопки 

"вниз" (down) или "вверх" (up), чтобы выбрать нужный номер адреса. 

0 соответствует заводским настройкам, а числа от 1 до F - настройкам 

пользователя. 

b. Номер адреса памяти 0 означает заводские настройки. Затем 

нажмите кнопку "ENTER", чтобы выйти из режима настройки и 

вернуться в режим взвешивания. В этом случае режим нагрева будет 

установлен на заводские параметры. 

c. Когда номер адреса памяти находится в диапазоне от 1 до F, нажмите кнопку 

"ENTER", чтобы войти в режим настройки параметров после завершения 

установки параметров (режим нагрева, режим остановки, время и т. д.). Нажмите 

кнопку "TARE", чтобы сохранить параметры теста под выбранным номером 

адреса. 


