
 

 

ЭДСХ-200  

Онлайн-датчик остаточного хлора 

Паспорт изделия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прибор предназначен для непрерывного мониторинга содержания остаточного 

хлора в водных растворах на станциях водоподготовки питьевой воды, консервных 

заводах, в распределительных сетях питьевого водоснабжения, бассейнах, системах 

оборотного охлаждающего водоснабжения, установках водоочистки и других объектах. 

 

✓ Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством и 

сохраните его для справки. 

 

✓ Соблюдайте приведенные в данном руководстве правила эксплуатации и меры 

предосторожности. 

 

✓ При получении прибора внимательно вскройте упаковку и проверьте, не 

повреждены ли прибор и принадлежности при транспортировке. В случае 

обнаружения повреждений немедленно сообщите об этом производителю и 

дистрибьютору, а упаковку сохраните для возврата. 

 

✓ При выходе прибора из строя не ремонтируйте его самостоятельно. Обратитесь 

к производителю. 

 

Комплект поставки: 

 

1. Датчик ЭДСХ-200 

2. Кабель  

3. Паспорт изделия 

  



 

 

Руководство по технике безопасности 

 

Требования к персоналу 

• К установке, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

измерительной системы допускаются только прошедшие соответствующее 

обучение специалисты и технический персонал. 

• Специалисты, выполняющие конкретные операции, должны иметь официальное 

разрешение завода-изготовителя. 

• Выполнение электрических подключений оборудования разрешается 

исключительно квалифицированным электротехническим персоналом. 

• Технические специалисты обязаны ознакомиться с «Руководством по 

эксплуатации», полностью усвоить и строго соблюдать изложенные в нём 

требования. 

• К поиску и устранению неисправностей в точках измерения допускаются только 

уполномоченные сотрудники, прошедшие профильную профессиональную 

подготовку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонтные операции, не описанные в Руководстве по эксплуатации, 

имеют право выполнять непосредственно завод-изготовитель или его авторизованная 

сервисная организация. 

 

Безопасность на рабочем месте 

Пользователи несут ответственность и обязаны соблюдать требования следующих 

нормативных документов по безопасности: 

• Руководство по монтажу и установке; 

• Действующие местные стандарты, нормы и правила (в т.ч. ПУЭ, СНиП, ГОСТ); 

• Правила и требования по взрывозащите (при работе во взрывоопасных зонах — 

согласно ATEX, IECEx, ГОСТ Р МЭК 60079). 

 

Безопасность изделия 

• Изделие спроектировано в соответствии с наиболее строгими требованиями 

промышленной безопасности и прошло заводские испытания, подтверждающие 

его безопасную эксплуатацию. При работе необходимо соблюдать применимые 

нормативные требования и международные стандарты (МЭК, ГОСТ, ISO). 

• Подача питания разрешается только после завершения всех электромонтажных 

работ и их визуальной/инструментальной проверки — во избежание поражения 

электрическим током, короткого замыкания или повреждения оборудования. 

• Для линий передачи сигнала электрода обязательно применение 

специализированных экранированных кабелей. Рекомендуется использовать 

кабели, поставляемые заводом-изготовителем. Замена обычными проводами 

недопустима — это может привести к искажению сигнала, помехам и нарушению 

безопасности. 

• Для обеспечения высокой точности измерений необходимо регулярно 

проводить проверку и калибровку электрода датчика. По истечении одного года 

с даты выпуска (независимо от фактического использования) метрологические 

характеристики сенсора могут деградировать — в этом случае требуется 

своевременная замена. 



 

 

• При обнаружении аномальной работы, нестабильности показаний или 

механических повреждений датчика необходимо немедленно прекратить 

эксплуатацию, обратиться к изготовителю. Самостоятельный ремонт 

категорически запрещён. 

Технические характеристики и спецификации 

1. Технические характеристики 

 

Модель ЭДСХ200 

Принцип измерения Метод постоянного напряжения 

Диапазон измерений 0 ～ 2,000 мг/л (HClO) 

Разрешающая 

способность 
0,001 мг/л 

Точность ±5% или ±0,05 мг/л; ±0,5℃ 

Функция калибровки Двухточечная калибровка (ноль и наклон) 

Рабочее давление < 0,1 МПа 

Диапазон pH среды 4 ～ 9 pH 

Температурная 

компенсация 
Автоматическая (Pt1000) 

Выходной сигнал Шина RS-485, протокол Modbus/RTU 

Материал корпуса 
ПОМ (полиоксиметилен), политетрафторэтилен 

(тефлон) 

Рабочая температура 5 ～ 50℃ 

Способ монтажа Установка в проточную кювету 

Габаритные размеры Ø30 × 233 мм 

Скорость потока 30 ～ 60 л/ч 

Время отклика < 30 с 

Напряжение питания 12 ～ 24 В пост. тока ±10% 

Потребляемая 

мощность 
0,2 Вт @ 12 В 

Степень защиты IP68 



 

 

2. Размеры 

 

Установка и подключение 

1. Установка 

Рекомендуется использовать устройство потока для установки, либо организовать 

байпасс с регулировкой скорости потока. Рекомендуется поддерживать скорость 

потока в диапазоне 30–60 л/ч для обеспечения точности измерений. 

2. Электроподключение 

Кабель представляет собой 5 жильный экранированный провод последовательность 

проводов определяется так： 

Цвет провода Назначение 

Красный Питание (12～24 В пост. тока) 

Чёрный Земля (GND) 

Синий 485A (линия данных) 

Белый 485B (линия данных) 

Без изоляции Экран (заземление) 

После завершения подключения перед подачей питания необходимо тщательно 

проверить, чтобы избежать неправильного подключения. 

Технические характеристики кабеля: Учитывая, что кабель длительное время 

погружается в воду (в том числе морскую) или подвергается воздействию воздуха, все 

точки проводки должны быть подвергнуты водонепроницаемой обработке, 

пользовательский кабель должен обладать определенной коррозионной стойкостью.  



 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

1. Новый электрод, а также электрод, длительное время не использовавшийся, 

необходимо активировать перед эксплуатацией: поместите сенсор в водопроводную 

воду на 24 часа. Если показания неточны, требуется выполнить калибровку. 

2. Калибровка нуля: Поместите измерительный зонд сенсора в воду, не 

содержащую хлор. После стабилизации показаний выполните калибровку нуля. 

3. Калибровка наклона: Поместите зонд сенсора в проточную кювету со 

стандартным раствором остаточного хлора. После стабилизации показаний выполните 

калибровку наклона. Рекомендуется использовать стандартный раствор HClO 

концентрацией 1–2 мг/л. Приготовление и определение стандартного раствора должно 

выполняться в соответствии с национальным стандартом на определение остаточного 

хлора. 

    Примечание: Сенсор калибруется на заводе-изготовителе. Поскольку 

приготовление стандартных растворов требует высокой квалификации персонала, 

неподготовленным пользователям не рекомендуется выполнять эту процедуру 

самостоятельно. Калибровку следует проводить только в случае явного отклонения 

показаний. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок – ограниченная 6 месяцев с даты продажи. Гарантийные случаи не 

распространяются на случаи поломок и неисправностей в результате ненадлежащего 

использования. Гарантия на электрохимическую часть капельного датчика – до первой 

успешной калибровки. 

ВАЖНО: Мы оставляем за собой право изменять и модифицировать дизайн, 

конструкцию и характеристики нашей продукции без предварительного уведомления. 

 

Производитель: ООО «АМТАСТ», Россия 

Компания сертифицирована по стандарту ISO-9001 

Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru 

 

Приложение: Протокол обмена данными 

1. Формат данных 

Стандартный формат данных для связи Modbus: 9600, n, 8, 1 

(скорость передачи 9600 бод, 1 стартовый бит, 8 бит данных, без контроля чётности, 1 

стоповый бит). 

Скорость передачи и другие параметры могут быть изменены по заказу. 

2. Формат информационного кадра 

а) Команда чтения данных 

0A    03    xx xx    xx xx    xx xx 

Адрес  FC   Адрес регистра  Кол-во регистров  CRC (младший байт первым) 

http://www.ecounit.ru/


 

 

 

б) Ответ на команду чтения 

0A    03    xx    xx……xx    xx xx 

Адрес  FC   Кол-во байтов  Данные ответа  CRC (младший байт первым) 

 

в) Команда записи данных 

0A    06    xx xx    xx xx    xx xx 

Адрес  FC   Адрес регистра  Записываемые данные  CRC (младший байт первым) 

 

г) Ответ на команду записи (совпадает с форматом команды) 

0A    06    xx xx    xx xx    xx xx 

Адрес  FC   Адрес регистра  Записанные данные  CRC (младший байт первым) 

 

3. Адреса регистров 

Адрес 

регистра 
Наименование Описание 

Кол-во 

регистров 

Режим 

доступа 

40001 

(0x0000) 

Измеренные 

значения 

остаточного хлора 

и температуры 

Четыре двухбайтовых целых: 

значение измерения, 

десятичный множитель для 

хлора и температуры 

4 (8 байт) Чтение 

44097 

(0x1000) 
Калибровка нуля 

При стабильных показаниях в 

воде без хлора записывается 0; 

при чтении возвращается 

смещение нуля 

1 (2 байта) 
Запись  

Чтение 

44101 

(0x1004) 

Калибровка 

наклона 

Калибровка в проточной кювете с 

раствором HClO известной 

концентрации (1–2 мг/л). 

Записывается фактическая 

концентрация ×1000; при чтении 

возвращается значение наклона 

×1000 

1 (2 байта) 
Запись  

Чтение 

44113 

(0x1010) 

Температурная 

коррекция 

В растворе записывается 

фактическое значение 

температуры ×10; при чтении 

возвращается смещение 

температурной калибровки ×10 

1 (2 байта) 
Запись  

Чтение 

48195 

(0x2002) 
Адрес сенсора 

По умолчанию 10; диапазон 

записываемых значений: 1～255 
1 (2 байта) 

Запись  

Чтение 

48225 

(0x2020) 
Сброс сенсора 

Восстановление калибровочных 

значений до заводских. 

Записывается 0,5%.     После 

сброса требуется повторная 

калибровка перед эксплуатацией 

1 (2 байта) Запись 

 



 

 

4. Примеры команд 

а) Команда чтения данных 

Назначение: Получение измеренных значений остаточного хлора и температуры; 

температура — в ℃, остаточный хлор — в мг/л. 

Запрос: 0A 03 00 00 00 04 45 72 

Ответ: 0A 03 08 01 67 00 03 01 6F 00 01 D3 DB 

Пример расшифровки: 

Значение остаточного хлора Значение температуры 

01 67 00 03 01 6F 00 01 

• 01 67 — шестнадцатеричное значение остаточного хлора; 00 03 указывает на 3 

знака после запятой → десятичное значение: 0,359 мг/л 

• 01 6F — шестнадцатеричное значение температуры; 00 01 указывает на 1 знак 

после запятой → десятичное значение: 36,7 ℃ 

б) Команды калибровки 

Калибровка нуля 

Назначение: Установка значения калибровки нуля для остаточного хлора. 

Запрос: 0A 06 10 00 00 00 8C 71 

Ответ: 0A 06 10 00 00 00 8C 71 

Калибровка наклона 

Назначение: Установка значения калибровки наклона в растворе с известной 

концентрацией остаточного хлора (например, 2 мг/л → значение 2000 → 

шестнадцатеричное 07 D0). 

Запрос: 0A 06 10 04 07 D0 CE 1C 

Ответ: 0A 06 10 04 07 D0 CE 1C 

в) Изменение адреса устройства 

Назначение: Установка адреса устройства Modbus. 

Пример: Смена адреса с 10 (0A) на 1 (01) 

Запрос: 0A 06 20 02 00 01 E3 71 

Ответ: 0A 06 20 02 00 01 E3 71 

5. Ответ при ошибке 

Если сенсор не может корректно выполнить команду, возвращается сообщение 

следующего формата: 

Поле Адрес Код функции Код ошибки CRC 

Данные ADDR COM + 80H xx CRC16 

Размер (байт) 1 1 1 2 

Коды ошибок: 

• 01 — ошибка функционального кода 

• 03 — ошибка данных 

COM — полученный код функции 


