
Руководство пользователя: 

Цифровой стробоскоп-тахометр 
DT2240B 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Назначение прибора 

Цифровой стробоскоп-тахометр модели DT2240B представляет собой 

бесконтактное измерительное устройство, предназначенное для: 

• Измерения частоты вращения объектов в диапазоне 60–40 000 об/мин 

(RPM) или линейной скорости (FPM); 

• Визуального контроля движущихся поверхностей и выявления дефектов 

(трещин, дисбаланса, износа); 

• Диагностики вибраций и анализа траектории движения высокоскоростных 

механизмов . 

1.2 Принцип действия 

Прибор использует эффект стробоскопического наблюдения (визуальной 

статичности): при синхронизации частоты световых вспышек с частотой вращения 

объекта, движущийся элемент визуально «замирает». Это позволяет безопасно 

наблюдать и измерять параметры быстро вращающихся деталей без физического 

контакта. 

1.3 Область применения 

• Промышленное оборудование: электродвигатели, турбины, вентиляторы, 

шпиндели; 

• Текстильное и полиграфическое производство; 

• Автомобильная диагностика (коленчатые валы, ремни ГРМ); 

• Лабораторные исследования и техническое обслуживание. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Модель DT2240B 

Диапазон измерений 60–40 000 об/мин (RPM) / фут/мин (FPM)  

Точность ±0,05% от показания  

Разрешение <1000 об/мин: 0,1 об/мин; ≥1000 об/мин: 1 об/мин  

Грубая подстройка <1000 об/мин: ±10 об/мин; ≥1000 об/мин: ±100 об/мин 

Точная подстройка <1000 об/мин: ±0,1 об/мин; ≥1000 об/мин: ±1 об/мин 

Дисплей 5-разрядный ЖК-индикатор с зелёной подсветкой  

Источник времени Кварцевый генератор 10 МГц 

Память 10 ячеек для сохранения результатов измерений  

Питание 4 × батареи типа AA (1,5 В), не входят в комплект  



Параметр Значение 

Габариты 195 × 72 × 37 мм  

Масса ~200 г (без батарей)  

Рабочая температура 0 … +50 °C 

Влажность при эксплуатации 10 … 80 % относительной влажности 

Температура хранения −10 … +50 °C 

 

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• Стробоскоп-тахометр DT2240B — 1 шт. 

• Руководство пользователя — 1 экз.  

• Батареи питания в комплект не входят 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ 

Описание кнопок: 

Кнопка Функция 

POWER Включение/выключение прибора 

▲ UP Увеличение частоты вспышек  

▼ DOWN Уменьшение частоты вспышек 

FINE/ADJUST Переключение между грубой и точной настройкой/Подсветка 

O Доступ к памяти: сохранение/вызов до 10 значений 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1. Установите 4 батареи типа AA в отсек питания, соблюдая полярность (+/−). 

2. Нажмите кнопку POWER для включения прибора. На дисплее отобразится 

текущее значение частоты вспышек. 

3. При необходимости включите подсветку для работы в условиях слабой 

освещённости. 

4. Направьте световой луч стробоскопа на контролируемую поверхность или 

маркер на вращающейся детали. 

    Меры безопасности: 

• Не направляйте луч стробоскопа в глаза людям или животным. 

• Избегайте использования прибора во взрывоопасных средах. 

• При работе с высокоскоростным оборудованием соблюдайте 

требования охраны труда. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ 

6.1 Бесконтактное измерение частоты вращения (режим стробоскопа) 



1. Нанесите контрастную метку (полоску светоотражающей ленты или 

маркера) на вращающуюся деталь. 

2. Включите прибор и направьте луч на метку. 

3. С помощью кнопок FINE/ADJUST и UP и DOWN отрегулируйте частоту 

вспышек до момента, когда метка визуально «замрёт». 

4. Значение на дисплее соответствует частоте вращения объекта в об/мин 

(RPM). 

5. Для переключения в единицы линейной скорости (FPM) нажмите кнопку 

MODE. 

6.2 Визуальный контроль поверхности 

При синхронизации частоты вспышек с движением объекта можно детально 

рассмотреть: 

• Трещины, сколы, износ поверхности; 

• Биение и дисбаланс вращающихся элементов; 

• Качество нанесения покрытий, печать, натяжение материалов. 

6.3 Работа с памятью 

• Сохранение: После измерения нажмите O → значение сохранится в 

следующей свободной ячейке (до 10 значений). 

• Просмотр: Кратковременные нажатия O позволяют циклически 

просматривать сохранённые данные. 

• Очистка: Удерживайте O >3 сек для сброса памяти (подтвердите 

действие). 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Замена батарей: При появлении индикатора низкого заряда (значок 🔋 или 

мигание дисплея) замените все 4 батареи типа AA. 

• Очистка: Протирайте корпус мягкой сухой тканью. Не используйте 

растворители и абразивы. 

• Хранение: При длительном простое извлеките батареи во избежание 

протечки электролита. Храните прибор в сухом месте при температуре 

−10…+50 °C. 

 

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Симптом Возможная причина Решение 

Прибор не включается 
Разряжены/неправильно 

установлены батареи 

Замените батареи, проверьте 

полярность 

Дисплей не читается 
Низкий заряд, выключена 

подсветка 
Замените батареи 



Симптом Возможная причина Решение 

Нет «замирания» 

изображения 

Частота вспышек не 

синхронизирована с объектом 

Используйте FINE/ADJUST и 

UP/DOWN для точной 

подстройки 

Показания 

нестабильны 

Внешние помехи, слабая 

контрастность метки 

Усильте освещение, нанесите 

яркую метку, уменьшите 

расстояние до объекта 

Прибор 

самопроизвольно 

выключается 

Сработала защита от перегрева 

или разряд батарей 

Дайте прибору остыть; замените 

батареи 

 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

• Гарантийный срок: 6 месяцев с даты приобретения (при условии 

соблюдения правил эксплуатации). 

• Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: 

• Механическими воздействиями, падением; 

• Попаданием влаги, агрессивных сред; 

• Несанкционированным ремонтом; 

• Использованием неоригинальных источников питания. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И 

ПЕРЕВОД 

Единица Обозначение Эквивалент 

Обороты в минуту 
RPM 

(rev/min) 
1 об/мин = 0,01667 об/с 

Футы в минуту FPM (ft/min) 1 FPM = 0,00508 м/с 

Перевод: об/мин → 

м/мин 
— 

V = π × D × N / 1000, где D — диаметр в мм, N — 

об/мин 

     Пример: Для вала диаметром 50 мм при 3000 об/мин: 
V = 3,14 × 50 × 3000 / 1000 = 471 м/мин ≈ 1545 FPM 

 
✅ Рекомендации по точности измерений: 

• Расстояние до объекта: 0,2–1,5 м (оптимально 0,5 м); 

• Угол падения луча: ≤30° от нормали к поверхности; 

• Для объектов >20 000 об/мин используйте высокочастотный режим и 

уменьшите расстояние. 
 


