
 

 

 

 

pH датчик Amtast 
Модель E530BNC 

 
Паспорт 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Электрод E530BNC преимущественно предназначен для твердых и полутвердых продуктов (например, 
фрукты, овощи, мясо, тесто, листья, кожа, картон и т.п.) но может так же использоваться и для 
жидких сред. Снабжен специальной насадкой ножом из нержавеющей стали для проникания в 
полутвердые среды.  
 
Технические характеристики: 
 

• Диапазон pH: от 0 до 14 
• Диапазон температуры, C: от 0 до 100 
• Электродный мост: тефлон 
• Стекловолоконная чувствительная пленка 
• Электролит без содержания KCl 
• Электрод сравнения: хлорсеребряный, Ag/AgCl 
• Размеры, мм: диаметр 12, длина 120 
• Разъем подключения: BNC 
• Длина кабеля 92 см 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
1.Перед началом эксплуатации убедитесь, что в стеклянной колбе нет пузырьков воздуха. Если 
пузырьки присутствуют – снимите защитный колпачок и энергично встряхните датчик. 
2. Перед первым запуском калибровка обязательна.  
3. Если электрод используется продолжительное время стеклянная колба стареет, значение нулевого 
потенциала увеличивается, поэтому требуется более частая калибровка. 
4. Возможны нестабильные показания при измерениях в воде с низкой УЭП. В этом случае необходимо 
использовать специальные электроды, например STPURE. 
5. Допускается добавление/обновление внутреннего электролита. При помощи шприца добавьте 
раствор в заправочный порт (отверстие). 
6. Срок службы электрода при соблюдении правил эксплуатации составляет 12мес (и более) с даты 
производства. 
7. Запрещается хранение стеклянной колбы электрода в сухом виде. Всегда используйте защитный 
колпачок, наполненный раствором хлорида калия 3М. 
 
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

1. Никогда не прикасайтесь к чувствительному 
элементу электрода.  

2. Не рекомендуется использование функции 
термометра электрода в очень холодных и 
горячих жидкостях. 

3. Для повышения точности измерений электрод 
должен проходить калибровку не реже, чем один раз в месяц. 

4. Никогда не допускайте попадания на электрод прямых солнечных лучей и не храните прибор 
при высоких температурах. 

5. Не допускается использование электрода в агрессивных средах. При несоблюдении данного 
требования гарантия на электрод не распространяется. 

6. Рекомендуется использовать свежие калибровочные растворы или растворы с фиксацией.  



 

  

 
Рекомендуем к приобретению растворы Калибровочные и сервисные для обслуживания электрода 
торговой марки ЭкоЮнит®. Растворы сертифицированы - имеют паспорт качества, сертификат 
соответствия и зарегистрированный паспорт безопасности. 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи. Гарантийные случаи не распространяются на случаи 
поломок и неисправностей в результате ненадлежащего использования. 
ВАЖНО: Мы оставляем за собой право изменять и модифицировать дизайн, конструкцию и 
характеристики нашей продукции без предварительного уведомления. 
 
Производитель: Amtast, Китай 
Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru 

http://www.ecounit.ru/

